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SJEKKLISTE 
Grob 103 C TWIN III SL 
LN-GCU


KONTROLL FØR START 

· UTFØRT DAGLIG ETTERSYN

· VEKT I FORSETET 
· JUSTERTE PEDALER 
· FASTSPENT I BEGGE SETER
· CANOPY LUKKET OG LÅST 
EKSTRA SJEKK LÅST BAKRE CANOPY 
· RORKONTROLL 

START AV MOTOR 

· STATICBRYTER TIL MOTOR 
· HOVEDBRYTER PÅ 
· MOTORELEKTRISK PÅ
· AVIONIKKBRYTER AV 
· DRA MOTORHÅNDTAK
· SJEKK MOTOR I SPEIL
· SJEKK BENSINMENGDE
· SJEKK KONTROLLAMPE ”MOTOR UTE”
· SJEKK KONTROLLAMPE ”PROPELL START”
· SJEKK HJULBREMS PÅ 
· BENSINKRAN ÅPEN
· GASS PÅ TOMGANG
· CHOKE ETTER BEHOV
· START MOTOR
· CHOKE AV
· AVIONIKKBRYTER PÅ -RETT FREKVENS

AVGANGSSJEKK 

· HJULBREMS PÅ
· MAGNETSJEKK V 3000 OMDR. MAKS DROPP l00
· FULL GASS TURTALL 6000-6300
· KONTROLLER HØYDEMÅLER
· TRIM I AVGANGSSTILLING 
· CANOPY LUKKET OG LÅST 
EKSTRA SJEKK LÅST BAKRE CANOPY 
· KONTROLLER BENSINKRAN PÅ
· BREMS AV OG I LÅS
· NØDPROSEDYRER AVGANG

STOPP AV MOTOR 

· HASTIGHET 80-90 KM/T 
· TOMGANGSKJØLING TIL UNDER 150oC 
· TENNING AV 

· FØLG MED PROPELL I SPEIL, BREMS PROPELL TIL DEN ROTERER SAKTE RUNDT. TRYKK MOTOR INN NÅR DEN STÅR STILLE 
· MOTOREN GÅR NÅ 6O BAK OG INN
NÅR PROPELLEN ER VERTIKAL 
· SJEKK KONTROLLAMPE ”MOTOR INNE” 
· STATICBRYTER TIL SEILFLY
· BENSINKRAN STENGT 
· MOTORELEKTRISK AV 

LANDINGSSJEKK 
· MOTOR INNE, SJEKK KONTROLLAMPE
· BANE _ TRAFIKK, BANEN KLAR, VINDRETNING
· BELTE - FASTSPENT. HUSK PASSASJER
· BREMS - FUNKSJONSTEST 
· HØYDE - 200 METER PÅ MERKET
· HJUL - UTE OG I LÅS
· HASTIGHET – 100 - 110 KM/T
START AV MOTOR I LUFTA 

· HASTIGHET 90-110 KM/T 
· SJEKK HOVEDBRYTER PÅ
· MOTORELEKTRISK PÅ
· AVIONIKKBRYTER AV
· TREKK MOTOR UT _ HÅNDTAK 
· SJEKK MOTOR I SPEIL
· BENSINKRAN ÅPEN
· GASS PÅ TOMGANG
· CHOKE ETTER BEHOV
· SJEKK KONTROLLAMPE ”MOTOR UTE”
· TENNING PÅ
· ØK FARTEN TIL MOTOREN STARTER (>150 KM/T) EVT. START MOTOR
· GJE GASS OG CHOKE AV
· STATICBRYTAR TIL MOTOR
· AVIONIKKBRYTER PÅ - RETT FREKVENS 

FRÅ CLIMB TIL CRUISE 

· HASTIGHET 90 KM/T
· FULL GASS
· TRYKK PÅ BRYTER ”PROPELL REISE”
· SJEKK LAMPE ”PROPELL CRUISE”
· GI FULL GASS - TURTALLET VIL LIGGE PÅ CA 6000
· ØK HASTIGHETEN TIL HORISONTAL FLYGING ER OPPNÅDD _  MAKS 175 KM/T 

FRÅ CRUISE TIL CLIMB 
· HASTIGHET 90 KM/T TRYKK PÅ BRYTER ”PROPELL CLIMB” 
· SJEKK LAMPE” PROPELL CLIMB” 
· PASS PÅ TURTALLET 
PROBLEMER MED Å FÅ MOTOR INN ELLER UT

· HVIS SEKVENSEN STOPPER OPP FØR MOTOR ER INNE ELLER UTE: 
SJEKK TENNINGSBRYTER AV. DERETTER FORSØK PÅ NYTT.

DRIVSTOFF

· 10 LITER BENSIN (98) BLANDES MED 2 DL TOTAKT OLJE
